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RB1115

Zelfnivellerend laserwaterpas

Bent u van plan om de muren te verven, of wellicht wilt u een schilderij ophangen of
planken monteren en wenst u dat ze allemaal op dezelfde hoogte zijn? In een dergelijke
situatie kan de Rebel-laserwaterpas met een bereik tot 15 m van nut zijn, waarmee u
snel en nauwkeurig de benodigde lijnen kunt instellen. Dit compacte apparaat zal in elk
huis van pas komen, temeer omdat het tot laserklasse 2 behoort, wat betekent dat het
veilig is voor dagelijks gebruik.

Vraagt u zich af welke waterpas het beste bij u past? Het wordt een kruislaserwaterpas
waarmee u uw renovatiewerkzaamheden snel en nauwkeurig kunt uitvoeren. Zet gewoon
het apparaat aan en de Rebel-waterpas begint een laserstraal uit te zenden in de vorm
van verticale en horizontale lijnen. Het snijpunt van deze lijnen geeft een rechte hoek
aan, wat een handige optie is voor veel renovaties in uw huis.

Het Rebel-apparaat zal u niet in de steek laten tijdens het meest precieze werk. En dat
allemaal dankzij een nauwkeurigheid van 4,5 mm/15 m. Comfortabel werken wordt
bovendien gegarandeerd door de zelfnivellerende functie binnen het bereik van 4°±1°.
Bovendien is de Rebel-laserwaterpas ook uitgerust met een handmatige modus, die helpt
bij het instellen van diagonale of loodrechte lijnen naar een ander object.

Het hoge gebruikscomfort wordt gegarandeerd door de magnetische montage die bij de
set wordt geleverd, waarmee u de waterpas aan een oppervlak, bijvoorbeeld een buis,
kunt bevestigen, wat metingen eenvoudiger maakt. Bovendien bevindt zich aan de
onderkant van de Rebel-waterpas ook een aansluiting met 1" schroefdraad, zodat u het
apparaat op een extern statief kunt bevestigen. Bent u meer geïnteresseerd in een
laserwaterpas voor buiten?
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Het apparaat uit de Rebel Tools-serie heeft een stevige behuizing, waardoor u het onder
alle omstandigheden kunt gebruiken. De versterkte structuur maakt de waterpas niet
alleen bestand tegen beschadigingen, maar dankzij de IP54-norm ook tegen stof en
water.

Specificaties:

 Laserklasse: II
 Golflengte: 635 nm
 Nauwkeurigheid: ± 4,5 mm / 15 m
 Bereik zelfnivellerend: 4° ± 1°
 Laserbereik: 15 m
 Beschermingsklasse: IP54
 Bevestigingsdraad: 1” Voeding
 2x AA-batterijen
 Werktijd: tot 8 uur
 Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 50°C

 Afmeting product: 7,5 x 6,6 x 7,6 cm (BxDxH)
 Gewicht incl. verpakking: 0.238 kg
 EAN-code: 5901890066952
 Verpakkingseenheid: 36 stuks


